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تولید کننده انواع محصولات سفالی و آجر نماي رنگي
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شرکت آجر سفید )سهامی خاص( در سال 1351 با همکاری 
تیغه  و  آجرنما  انواع  تولید  منظور  به  آلمان  تیسن  شرکت 
سفالی با دوخط تولید و مجهز به دو کوره تونلی پیشرفته مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
جایگزینی کوره های آجرپزی سنتی و قدیمی به کوره های مدرن و 
تمام اتوماتیک به طول 105 متر نه تنها حفظ و اعتلای مسائل زیست 
محیطی را در برداشته است که کلیه محصولات را نیزتا 1200درجه 
نیز  و  محصولات  کیفیت  می شود  سبب  مهم  این  می نماید.  پخت 

استحکام و مرغوبیت کالا نزد مصرف کننده افزایش یابد.
آنالیز  و  کنترل  کیفیت،  کنترل  مجهز  آزمایشگاه  از  بهره مندی 
خاک مصرفی و تطبیق مواد تشکیل دهنده این عنصر ارزشمند با 
استانداردهای لازم را ممکن ساخته و علاوه بر این کنترل روزانه 

خاک )فرایند و محصول( را بطور دقیق کنترل و بررسی می کند.
شرکت آجر سفید طی سالها تلاش مستمر مدیران و عوامل فنی، 

فرآورده  برای   7 شماره  ملی  استاندارد  نشان  دریافت  به  موفق 
برای   7122 شماره  ملی  استاندارد  نشان  یک،  درجه  آجرنماي 
فرآورده پنل رسی سبک با سوراخ های افقی، گواهی سیستم مدیریت 
یکپارچه IMS )سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2008، مسائل 
ایمنی و بهداشت ISO 18001 : 2007 ، مسائل زیست محیطی 
ISO 14001 : 2004( و نیز گواهی عضویت در انجمن تخصصی 
مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن گردیده و در این بین کیفیت 
مناسب و تحویل به موقع محصول را از مهمترین اهداف خود قرار 

داده است.
تحولی  خود،  کارشناسان  و  مدیران  مستمر  تلاش  با  آجرسفید، 
آنالیز  و  با شناسایی  و  ایجاد کرده  را در صنعت معماری  عظیم 
خاک مربوطه و اصلاح روش های تولید آجرنمای رنگی نسوز را 

به بازار عرضه کرده است.

آجرنسوز به دلیل دارا بودن عناصری نظیر AL2O3,SIO2 در ترکیبات خود و نیز کلسینه شدن و پخت در دمای بالا محصولی 
منسجم و مستحکم نسبت به دیگر مصالح ساختمانی بوده و لذا دارای خصوصیاتی به شرح ذیل می باشد:

 عایق صوتی، حرارتی 
 مقاوم در برابر یخ زدگی

 مقاوم در برابر باران های اسیدی 
 مقاوم در برابر شوک های حرارتی

 تنوع و ترکیب بیش از 100 رنگ متفاوت 
کلیه این عوامل ، شرکت آجرسفید را بر آن داشته تا با همراهی متخصصان و کارشناسان برجسته در عرصه صنعت، تولید 

انواع آجرهای نسوز رنگی را در برنامه خود قراردهد.

آجـر نما
ابـعاد:

 5/5 × 10 × 21
7 × 11 × 23

ظرفیت کامیون:
تک: 8000 ـ جفت: 11000

ظرفیت خاور:
4000 تا 5000

تیغه دیواری 10 عایق دار
ابـعاد:

10 × 20 × 22
ظرفیت کامیون:

تک: 3500 ـ جفت: 5000
ظرفیت خاور:

1700

تیغه دیواری 15 ساده
ابـعاد

15 × 20 × 22
ظرفیت کامیون:

تک: 2000 ـ جفت: 3500
ظرفیت خاور:

1100

تیغه دیواری 7
ابـعاد:

7 × 20 × 22
ظرفیت کامیون:

تک: 4000 ـ جفت: 6000
ظرفیت خاور:

2000

تیغه دیواری 10 ساده
ابـعاد:

10 × 20 × 22
ظرفیت کامیون:

تک: 3500 ـ جفت: 5000
ظرفیت خاور:

1700

تیغه دیواری 15 عایق دار
ابـعاد

15 × 20 × 22
ظرفیت کامیون:

تک: 2000 ـ جفت: 3500
ظرفیت خاور:

1100

بلوک سقفی عایق دار
ابـعاد با فوم:

25 × 22 × 40
ظرفیت کامیون:

تک: 1000 ـ جفت: 1800
ظرفیت خاور:

500

آجـر نمای پرسی
ابـعاد:

 5/5 × 10 × 21
3 × 11 × 23

ظرفیت کامیون:
تک: 8000 ـ جفت: 11000

ظرفیت خاور:
4000 تا 5000
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نماکفنوع آجر
%جذب آب 6 - 9% 6 - 9

2دانسیته . 4  g / c m 32 . 2 g / c m 3

3  مقاومت فشاری 0 0 - 5 0 0  k g / c m 2  3 0 0 - 5 0 0  k g / c m 2

6سختی - 7 m o h s6 - 7 m o h s

0رسانایی حرارتی . 8 1 w / m k0 . 8 1 w / m k

1نسوزندگی 3 5 0 c o1 3 5 0 c o

1تخلخل 4 %1 9 %

)cm( 2ابعاد 0 × 1 0 × 2 / 4
2 4 × 5 / 5 × 2 / 4

3 3 × 7 × 2 / 4

پادنا اخـرایی

مسینا نسکافه ای

ماننا کـرم

پـادنـا

مـامـاتین

مسینـا

مانـنا

پادنا آجــری

ماماتین مشکی

ماننا استخوانی

مسینا خورشیدی

ماماتین قهوه ای
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